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Automatinio iSorinio defibriliatoriaus (AED) mokomasis jrenginys yra
jrenginys, skirtas pagrindiniy AED gaivinimo jgudZiy bei teisingy
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Sauga

Prie$ naudodami mokomajj jrenginj (Trainer), susipazinkite:

LAED Trainer néra gaivinimo jrenginys ir negali vykdyti defibriliacijos Soko
terapijos. ,AED Trainer” skirtas tik apmokymui arba demonstravimui.

Norédami iSvengti painiavos, ,AED Trainer arba AED mokomujy elektrody
nelaikykite toje pacioje vietoje su kita AED jranga.

f ISPEJIMAS! Paciento suzalojimas arba mirtis.

Norédami iSvengti painiavos tuo atveju, kai vadovaujatés ,AED
Trainer® ir kitais jrenginiais, nurodytais Siame vadove, naudokités Siais
terminais:

- Rescue (gaivinimas)— bet kuris jrenginys ar priedas, skirtas
terapiniam Sokui sukelti, ir susideda i$ zodzZio ,rescue” (gaivinimas)
(pvz., Powerheart® 9300A yra rescue (gaivinimo) AED)

Training (mokomasis)—bet koks jrenginys ar priedas, skirtas
AED funkcionalumo demonstravimui, susideda i$ ZodZziy ,training*
(mokomasis) arba ,trainer (mokomasis jrenginys) (pvz., AED
Training (mokomieji) elektrodai negali sukelti terapinio Soko)

Palaikomi modeliai
Sis Trainer (mokomasis jrenginys) artimas $iy Cardiac Science
Corporation AED modeliy funkcijai:
- Powerheart® 9300A (G3 automatinis)
«  Powerheart 9300E (G3 pusiau automatinis)
- FirstSave® 9300C (G3 pusiau automatinis)
«  FirstSave 9300D (G3 pusiau automatinis)

Be to, Trainer palaiko Sios jmovés patentuotus bei kitus modelius, kurie
turi tas pacias funkcines galimybes, kaip ir nurodyti modeliai.
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Naudojimas

+LAED Trainer” ir Sis vadovas skirti naudoti kvalifikuotiems
instruktoriams, kurie yra kompetetingi ir turintys:

Amerikos Sirdies asociacijos (American Heart Association) arba
Europos gaivinimo tarybos (European Resuscitation Council) (arba
lygiavertj) Sirdies ir kvépavimo veiklos atkdrimo (cardio-pulmonary
resuscitation) (CPR) pazyméjima, bei apmokyti pirmosios pagalbos
defibriliacijos

Pilnai supranta palaikomy gaivinimo AED modeliy ir priedy veikima,
ir naudojimg

Dél iSsamesniy veikimo nuorody specifiniam gaivinimo AED modeliui,
Zr. | to modelio ekspoatavimo ir prieziros vadova.

Mokymo tikslai

Po mokymo, studentai tarety jgauti minimalias Zinias:
Sékmingai imituoti paciento gaivinima su ,AED Trainer*
Suprasti skirtumus tarp ,AED Trainer® ir gaivinimo AED
Suprasti gaivinimo AED veikimg

,,AED Trainer“ apzvalga

+LAED Trainer” yra imitacinis AED, skirtas pirmosios pagalbos
teikéjams, kurie naudoja Cardiac Science AED, pagrindiniy gaivinimo
igudziy ir teisingos defibriliacijos procediros mokymui.

+LAED Trainer gali:
Imituoti kiekvieng gaivinimo pakopg
Keisti gaivinimo scenarijus
Sukurti dirbtinj Sirdies ritma, tiek Soko pagalba, tiek be Soko

Instruktoriai valdo ,AED Trainer” su nuotolinio valdymo pultu.
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Psl. 4

,»AED Trainer” dalys

LAED Trainer” turi tokias pat pagrindines iSorines savybes, kaip ir
gaivinimo AED.

Pastaba: Su ,AED Trainer® yra naudojami specialis mokomieji
elektrodai, kurie yra skirti teisingo elektrody uzdéjimo demonstravimui.
Mokomieji elektrodai negali sukelti Soko ar perduoti atsakomajgq
reakcija.
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pav. 1: ,AED Trainer“ ir nuotolinio valdymo pultas

LAED Trainer” galima sukonfigdruoti pusiau automatiniam arba
automatiniam veikimui.

Zr. j atitinkama_gaivinimo AED operatoriaus ir prieZidros vadova dél
iSsamesnio gaivinimo AED daliy aprasymo.
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,»AED Trainer” nuotolinio valdymo pultas

Nuotolinio valdymo pultas atlieka tokias funkcijas:

lentelé 1: ,,AED Trainer” nuotolinio valdymo pulto mygtukai

Mygtukas

Naudojimas

)
o
1, Sokas atSauktas
1 scenarijus

Kalbos
patvirtinimas

Nuspauskite, kai jsikrovinéja, kad pereituméte | Rhythm changed
(ritmas pasikeité). Shock cancelled (Sokas atSauktas).
Nuspausti, kai Place Pads (uzdéti elektrodus) praneSimas
paspartinamas iki prane$imy Analysis (analizé). Si seka (Shock
(Sokas) ar CPR) yra sglygojama pagal pasirinktg scenarijy.
Nuspausti CPR (Sirdies ir kvépavimo veiklos atkirimas) sekos
metu, norint paspartinti iki Analysis (analizés) praneSimy, po kuriy,
vyks kita CPR (Sirdies ir kvépavimo veiklos atklirimo) seka.
Nuspauskite #, tada 1, kad pradétuméte Scenario 1 (1 scenarijus ).

Nuspauskite kalbos pasirinkimo patvirtinimui (zr. Kalbos
nustatymas psl. 7).

o

2, vyvkdomas Sokas

2 scenarijus

Nuspausti, kai Place Pads (uzdéti elektrodus) praneSimas
paspartinamas iki praneSimy Analysis (analizé). Sekanti seka
(Shock (Sokas) arba CPR (Sirdies ir kvépavimo veiklos
atkurimas)) yra salygojama pagal pasirinkta scenarijy.

Nuspausti CPR (Sirdies ir kvépavimo veiklos atkirimas) sekos
metu, norint paspartinti ikiAnalysis (analizés) praneSimuy, po kuriy
vyks Shock (Soko) seka.

Nuspauskite #, tada 2, kad pradétuméte scenarijy 2.

@

3, elektrody
patikrinimas

3 scenarijus

Analizés metu nuspausti, noorint pateikti praneSima, Check Pads
(patikrinti elektrodus) Dar kartg nuspauskite, norédami testi
scenarijy.

Nuspauskite #, tada 3, kad pradétuméte Scenario 3 (scenarijy 3).

5
4@
4, elektrody
uzdéjimas

4 scenarijus

Psl. 5

Po nurodymo, Tear open package and remove pads (praplésti
pakuote ir iSimti elektrodus), nuspauskite patvirtinimui:

» Atskirti vieng elektrodg nuo plastikinio déklo
¢ Vieng elektroda uzdéti ant nuogos kratinés virSutinés dalies

* Antrajj elektroda uzdéti ant nuogos krutinés apatinés dalies,
kaip parodyta

Pastaba: Jeigu reikia, operacijas atlikite greiciau.
Dar kartg nuspauskite, norédami nurodyti elektrodo uzdéjima.
Nuspauskite #, tada 4, kad pradétuméte Scenario 4 (scenarijy 4).
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lentelé 1: ,,AED Trainer” nuotolinio valdymo pulto mygtukai (tesinys)

Mygtukas Naudojimas
. Nuspauskite, Analysis (analizé)busite nukreipti Analysis interrupted
5§'I|‘§ (analizés pertrauktis). Stop patient motion (Nutraukti paciento
judéjima).
5, Anallze.s Norédami testi, dar kartg nuspauskite.
pertrauktis
— Gaivinimo scenarijaus metu nuspauskite, kad matytuméte, Battery

6

6, Baterija baigia
iSsikrauti

low (Baterija baigia iSsikrauti) (baterijos Sviesos diodai taip pat
rodys, kai baterija baigs iSsikrauti).

Dar kartg nuspauskite, kad iSjungtuméte baigiancios iSsikrauti
baterijos Svieos diodg ir jjungtuméte du Zalios spalvos baterijos
Sviesos diodus (50% baterijos lygio).

4

7, reikalingas
aptarnavimas

Sumazinti garsa

Nuspauskite, kad pamatytuméte, Service Required (reiklaingas
aptarnavimas).

Norédami testi, dar kartg nuspauskite.
Nuspauskite #, tada7, kad sumazintuméte garsiakalbio garsa.

8, pauze
Padidinti garsa

8

Nuspauskite bet kuriuo metu, norédami Pause (laikinai sustabdyti)
(pauzés metu AED Trainer pypsés). Norédami testi, dar kartg
nuspauskite.

Nuspauskite #, tada 8, kad padidintumeéte garsiakalbio garsa.

#

9

9, Pakeisti scenarijy
Pakeisti garsa

Nuspauskite #, tada 1, 2, 3 arba 4, kad pakeistuméte Soko scenarijy.

Nuspauskite #, tada7 arba 8, kad sumazintuméte arba padidintuméte
garsiakalbio garsa.

Psl. 6
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Kalbos nustatymas

Norédami pakeisti garsinio pranesSimo kalba:

1

Atidarykite Trainer dangtelj ir nedelsiant nuspauskite bei palaikykite
5 sekundes mygtukg Shock (Sokas). Mygtukas Shock (Sokas)
liks apSviestas ir esanti kalba bus pateikta ekrane.

Nuspauskite ir laikykite mygtukg Shock (Sokas), kad
paslinktuméte per esamas kalbas.

Kai bus pateikta reikiama kalba, atleiskite mygtukg Shock (Sokas)
ir nuspauskite mygtuka 1, esantj ant nuotolinio valdymo pulto, kad
patvirtintuméte pasirinkima.

Rezimai ir rezimy pasirinkimas

Trainer turi keturis reZzimus, Siy gaivinimo AED tipy imitavimui:

Psl. 7

Rezimas 1: FirstSave arba Powerheart pusiau automatinis su CPR
(Sirdies ir kvépavimo veiklos atkarimo) metronomu

Rezimas 2: FirstSave arba Powerheart pusiau automatinis be CPR
(Sirdies ir kvépavimo veiklos atklrimo) metronomo

Rezimas 3: Powerheart automatinis su CPR (Sirdies ir kvépavimo
veiklos atkdrimo) metronomu

Rezimas 4: Powerheart automatinis be CPR (Sirdies ir kvépavimo
veiklos atkdrimo) metronomo

Rezimo nustatymui:

1

Pasirinkite kalbg (zr. Kalbos nustatymas psl. 7) ir nuspauskite
mygtukg 1. Veikimo reZzimo numeris mirksés.

Nuspauskite ir palaikykite mygtukga Shock (Sokas), kad
galétuméte pasirinkti iS esamy rezimuy.

Kai bus pateiktas norimas rezimas, atleiskite mygtukg Shock
(Sokas) ir nuspauskite mygtukg 1, esantj nuotolinio valdymo pulte,
kad patvirtintumeéte pasirinkima. ,Trainer® pakartos pradine jkeltj ir
pradés garsines instrukcijas.
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Gaivinimo scenarijus

Siame skyriuje aprasomas jprastas gaivinimo scenarijus. Norédami
pakeisti scenarijus, zr. mygtuky funkcijas ,AED Trainer” nuotolinio
valdymo pultas skyriuje.

Pastaba: Skirtingai nuo gaivinimo AED, ,AED Trainer” neislaiko
gaivinimo informacijos.

Tipiskas gaivinimo scenarijus

Sekantys zingsniai demonstruoja tipiSka gaivinimo scenarijy.

Nustacius ,AED Trainer® ir atidarius dangtelj, ,AED Trainer” remiasi

uzbaigtu scenarijumi. Instruktorius gali paskubinti scenarijy, jeigu

reikia.

1 Atidarykite ,AED Trainer“ dangtelj. ,AED Trainer pateikia
praneSima, - Tear open package and remove pads (raplesti
pakuote ir iSimti elektrodus).

2 Nuotolinio valdymo pulte nuspauskite 4, kad baty tesiami
pranesimai apie elektrodus:

« Vieng elektrodg atskirti nuo plastikinio déklo
« Vieng elektrodg uzdéti ant nuogos kritinés virSutinés dalies.

« Atskirti antrajj elektrodag ir uzdéti ant nuogos kritinés apatinés
dalies, kaip parodyta.

Dar kartg nuspauskite 4, kad nurodytuméte elektrodo uzdéjima.

4 _AED Trainer” paskubina gaivinimo sekos analizés pakopg ir
pateikia praneSimg, - Do not touch patient (neliesti paciento).
Analizuojamas ritmas.

5 Jei yra pasirenkamas Soko ritmas, AED Trainer pateikia
pranesima, - Shock Advised (jspéjimas dél Soko) Vyksta jkrovimas.
Sekantys veiksmai priklauso nuo naudojamo modelio.
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Pusiau automatiniam modeliui:

a ,AED Trainer® pateikia praneSima, - Stand clear (atsitraukti)
Paspausti blyksintj mygtuka perduoti Soka.

b Studentas nuspaudzia mygtukg Shock (Sokas), norédamas
suteikti pirmajg imitacine defibriliacija.
Jeigu po 30 sekundziy nenuspaudziamas mygtukas Shock
(Sokas), AED Trainer jjungia CPR (Sirdies ir kvépavimo veiklos
atkdrimo) rezima.

Automatiniam modeliui:

a ,AED Trainer pateikia pranesima, - Stand clear (atsitraukti).
Sokas bus perduotas po 3...2...1. Sokas perduotas.

b ,AED Trainer” jjungia CPR (Sirdies ir kvépavimo veiklos
atkdrimo) rezima.
Jeigu scenarijus nustato ne-Sokinj ritma, ,AED Trainer” pateikia
praneSima, - Start CPR (pradéti CPR). Suteikti 30 kompresijy ir
2 jpatimus.

Psl. 9 70-00036-35 B



Rekomenduojami gaivinimo scenarijai

Sioje lenteléje iSvardinti keturi gaivinimo scenarijai, kuriuos
rekomenduoja AHA.

Pastaba:

Imituojant automatinj AED, vietoje praneSimo apie Soka,

LAED Trainer” skaiciuoja ir automatiskai perduoda Soka.

lentelé 2: AHA rekomenduojami scenarijai

Zingsnis | 1 scenarijus | 2 scenarijus 3 scenarijus 4 scenarijus
1 Atidaro ,AED Trainer* dangtelj
2 UZdeda elektrodus ant manekeno
3 LAED Trainer” atlieka analize
4 Nepatariamas joks Sokas Ispijimas apie Soka
5 2 CPR (Sirdies ir kvépavimo veiklos lkrauti ir pereiti prie Soko atlikimo
atkdrimo) minutés
6 Antroji analize 2 CPR (Sirdies ir kvépavimo veiklos
atkdrimo) minutés
7 Nepatariamas joks Sokas Antroji analize
8 2 CPR (sSirdies ir kvépavimo veiklos | |spjjimas apie Soka | Nepatariamas joks
atkdrimo) minutés Sokas
9 Trecioji analizé lkrauti ir pereiti prie | 2 CPR (Sirdies ir
Soko atlikimo kvépavimo veiklos
atkdrimo) minutés
10 |spijimas apie Sokg |2 CPR (Sirdies ir
kvépavimo veiklos
atkdrimo) minutés
1" |krauti ir pereiti prie | TreCioji analizé
Soko atlikimo
12 Ispéjimas apie Sokg
13 |krauti ir pereiti prie
Soko atlikimo
14 2 CPR (Sirdies ir

kvépavimo veiklos
atkdrimo) minutés

Psl. 10
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Prieziura

priezilra yra:

«  Valyti iSorinius pavirSius su drégnu skuduréliu

- Kai reikia ,AED Trainer® ar nuotolinio valdymo pulte pakeiskite

baterijas.

» AED Trainer” reikia dviejy D-elementy $arminiy baterijy

* Nuotolinio valdymo pultui reikia dviejy AAA Sarminiy baterijy

Keisdami baterijas jsitikinkite, kad poliSkumas yra teisingas.

Dél bet kokiy kity priezitros ar taisymo problemy skambinkite ,Cardiac
Science” techninei paramai arba tarptautiniam skyriui, jei uz JAV riby
(2r. Susisiekimo informacija psl. 12).

Specifikacijos

Psl. 11

Sioje lenteléje nurodytos ,AED Trainer” specifikacijos:

lentelé 3: Specifikacijos

Parametras

Detalés

ISmatavimai

Aukstis: 8 cm (3,3 in)
Plotis: 27 cm (10,6 in)
Gylis: 31 cm (12,4 in)

Veikimo ir parengties
salygos

Temperattra: nuo 0°C iki +50°C (32°F iki +122°F)
Drégmé: 5% iki 95% (nesikondensuojanti)

Vezimo salygos (Iki
vienos savaités)

Temperatira: -40°C iki +65°C (-40°F iki +149°F)
Drégmé: 5% iki 95% (nesikondensuojanti)

Baterija »,AED Trainer“: Dvi D-elementy Sarminés baterijos
Nuotolinio valdymo pultas: Dvi AAA Sarminés
baterijos

Emisija Spinduliuoja E-M: EN 55011, grupé 1, kategorija B

Atsparumas Spinduliuocja E-M: EN 61000-4-3

Spinduliuoja M: EN 61000-4-8
ESD: EN 61000-4-2
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Susisiekimo informacija

+LAED Trainer” komplektas (modelis 180-5020) yra pagamintas
bendrovei ,Cardiac Science Corporation®.

Klienty aptarnavimas Techniné pagalba

» 1-800-991-5465 US » 1-888-466-8686 US

e 1-425-402-2690 (JAV ir Kanada) * 1-425-402-2691 (JAV ir Kanada)
» customerservice@cardiacscience.come techsupport@cardiacscience.com

Uz JAV riby, susisiekite su tarptautiniu skyriumi arba savo vietos
atstovu.

International Operations
Kirke Vaerloesevej 14
Vaerloese, Denmark DK3500
45.4438.0500
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C€

Cardiac Science Corporation
3303 Monte Villa Parkway
Bothell, WA 98021, JAV

Nemokama linija: +1.800.426.0337

Telefonas: +1.425.402.2000
Tinklalapis: www.cardiacscience.com
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